• ACEST MANUAL „KODAK” este perforat pentru legare, împreună cu altele din serie, într-o liantă convenabilă, care va fi disponibilă în curând.

• Produsele „Kodak” descrise în acest manual pot să nu fie disponibile imediat. Cea mai apropiată casă Kodak sau dealer vă va oferi cele mai recente informații.
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Dezvoltatori

Note despre unele dintre substanțele chimice menționate în acest manual

„dolmi” este o formă pură de clorhidrat de diaminofenol. care este cunoscut și sub numele de „Amidol”.

„elon” este o formă purificată special de sulfat de monometil paramino-fenol, un compus cunoscut și sub alte nume, cum ar fi „Metol”, „Genol” etc.

„kodalk” este un nou alcalin, introdus de Kodak Ltd., cu activitate intermediară între carbonatul de sodiu și borax. Filmele dezvoltate într-un dezvoltator în care „Kodalk” este folosit ca accelerator nu se vor așchia atunci când sunt plasate într-o baie de fixare a acidului, chiar și la temperaturi ridicate.

„kodurol” este parahidroxifenil glicină, cunoscută și sub denumirea de glicină.

PYRO este trihidroxibenzen 1:2:3, cunoscut și sub numele de acid pirogalic pirogallol 01.

Dezvoltatorii „Kodalk”.

Băi de oprire și întărire

Fixatori

Hipo Test și Eliminator

O

Reductoare

Intensificatoare

Drepturi de autor: Kodak Limited

Tipărit în Anglia: februarie 1949 TP0890WP (ediția a treia)

Tonere

Detergenți și detergenți

CHIMICE Al

FOCLAE

Fotografia este în esență un proces chimic care implică multe reacții complexe de substanțe chimice în soluție. Aceste reacții determină, în mare măsură, proprietățile și calitatea imaginilor procesate. Prin urmare, puritatea, rezistența și uniformitatea substanțelor chimice, cantitatea fiecăreia utilizată și modul în care sunt combinate sunt de cea mai mare importanță pentru obținerea unor rezultate de calitate uniformă.

Datorită acestor fapte și pentru a satisface nevoile de formule și substanțe chimice de la care se puteau aștepta rezultate uniforme de înaltă calitate, au fost dezvoltate formule Kodak și au fost introduse substanțele chimice testate „Kodak”. Pentru a asigura soluții echilibrate cu acuratețe și pentru a economisi timp pentru lucrătorul în camera întunecată, Kodak Limited pune la dispoziție multe mai multe formule populare sub formă de preparate chimice ambalate, care trebuie doar dizolvate conform instrucțiunilor de pe ambalaj pentru a fi gata de utilizare. utilizare.

Formulele Kodak și substanțele chimice preparate „Kodak” sunt rezultatul unor ani de cercetare minuțioasă și exhaustivă și o vastă experiență practică. Acestea sunt recomandate cu încrederea că vor asigura cele mai bune rezultate posibile cu materialele pentru care sunt destinate.

Pentru o referință convenabilă și ușoară, formulele prezentate aici sunt grupate în funcție de tip, cum ar fi revelatori, băi de fixare, toneruri etc., iar formulele fiecărui tip sunt enumerate numeric! Ordin.

2 FORMULE

INTOCARE SOLUȚII

Atunci când dezvoltatorii sunt alcătuiți, este esențial să se dizolve constituentul în ordinea dată în formulă, pentru a se evita reacțiile nedorite. De exemplu, dacă agentul de dezvoltare este dizolvat mai întâi și apoi se adaugă alcalii, poate avea loc o oxidare aeriană considerabilă și formarea de produse de oxidare colorate înainte ca conservantul, sulfitul de sodiu, să fie dizolvat. Prin urmare, instrucțiunile date cu formula trebuie urmate cu atenție. În cazul formulelor care conțin agentul de dezvoltare Έΐοη, „Elonul” trebuie dizolvat mai întâi, deoarece este ușor solubil în apă caldă, dar este ușor solubil în soluții de sulfit fără alcali. După ce „Elon” este complet dizolvat, trebuie adăugat sulfitul, urmat de ceilalți agenți de dezvoltare și, în final, alcalii. În alte cazuri, conservantul este dizolvat mai întâi, apoi agenții de dezvoltare, apoi, după ce aceștia sunt complet dizolvați, alcalii. Deoarece bromura de potasiu nu are nicio acțiune asupra agenților de dezvoltare, nu are importanță în ce stadiu este adăugată. Când bisulfitul de sodiu apare în formulă, acesta trebuie adăugat cu sulfitul.

Când se prepară o baie de fixare cu întărire cu acid, este esențial ca ingredientele să fie dizolvate în ordinea corectă, pentru a se evita descompunerea hipo și precipitarea alaunului. Mai întâi trebuie dizolvat hipo, apoi sulfitul, apoi acidul și în final alaunul. Când soluția stoc de întăritor este alcătuită separat, întăritorul trebuie adăugat la soluția hipo lent, cu agitare puternică și ambele soluții trebuie să fie reci. Prepararea băilor care conțin crom alaun ca agent de întărire este și mai critică, iar instrucțiunile trebuie urmate cu atenție, în special în ceea ce privește agitarea și temperatura soluțiilor.

Filtrarea nu este necesară dacă se utilizează apă curată și substanțe chimice curate. Cu toate acestea, dacă există sediment sau suspensie, soluția trebuie filtrată înainte de depozitare sau utilizare.

Sulfitul de sodiu, anhidru, este uneori specificat în formulele Kodak: avantajele sale față de forma cristalină sunt o stabilitate mai mare, ușurință în soluție și volum mai mic la depozitare. În acele formule care specifică carbonatul, se recomandă utilizarea carbonatului de sodiu „Kodak”, anhidru. Dacă se folosesc cristale de carbonat de sodiu, cantitățile de carbonat indicate în formulă trebuie crescute la 2| ori.

FORMULE 3

GREUTĂȚI ȘI MĂSURI S—TABELE DE CONVERSIUNE

IMPORTANT: Formulele Kodak oferă cantități atât în măsuri avoirdupois, cât și metrice. Unul sau altul trebuie folosit exclusiv, niciodată o combinație a celor două, deoarece sumele date nu sunt echivalente exacte.

Următoarele tabele oferă toate valorile echivalente necesare pentru conversia formulelor de fotografie dintr-un sistem în altul:

	Avoirdupois la 		Greutate Metrica	
Lire Lire 	UnciiGraeGrameKilograme
1 	167000453.60.4536
0,0625 	!437,528,35 0,06480,02835
	0,0352715,4310,001
2.205 	35.271543010001

British Fluid Measure to Measure Measure

	Uncii 		DrachmsCubic	
Galoane 	Quarts(Lichid)(Lichid)Centimetri Litri
1 	4160128045464.546
0,25 	14032011371,137
		1828 420.028
		0,1251 (60 minime) 3,55 		0 00355
		0,03530 28210,001
0,22 	0,8835,328210001

NOTĂ: galon american = 128 uncii fluide.

Grame pe litru înmulțit cu 0,437 = boabe pe uncie Boabe pe uncie înmulțite cu 2,28 = grame pe litru Cc pe litru înmulțit cu 0,48 = minime pe uncie Minime pe uncie înmulțite cu 2,1 = cc peri ¡ 	tre

Măsurarea cantităților mici

Când într-o formulă sunt incluse cantități de substanțe chimice sub 0,7 grame sau 0,7 grame, acestea sunt exprimate, de preferință, ca o soluție de 10 la sută, din care pot fi utilizate atâtea minime sau cc. Acest plan evită exprimarea volumului în „picături”, care este o cantitate foarte incertă, variind până la 150 la sută, în funcție de modul în care este măsurat.

Pentru a obține o soluție de 10% dintr-un solid, dizolvați 1 uncie de solid în aproximativ 8 uncii de apă și adăugați apă după cum este necesar pentru a aduce volumul total la io uncii fluide sau dizolvați 10 grame de solid pentru a obține 100 cc de soluție.

4 FORMULE

Întrebarea „părților”

Se recomandă adesea diluarea unei soluții stoc, de exemplu, una până la două, sau o parte soluție stoc și două părți apă. Părțile ar trebui să fie considerate unități de volum, orice unitate fiind luată cu condiția ca celelalte cantități să fie calculate în aceleași unități de volum. Prin urmare :

Pentru utilizare, luați 	Pentru utilizare, luați

Soluție stoc. ï parte Ί 	Г Soluție stoc 4 oz.

Apă. . . . 4 părţi J ' [Apă . . . 16 oz.

DEPOZITAREA SOLUȚIILOR DE DEZVOLTATOR

Soluția amestecată trebuie păstrată într-un botil închis ermetic. Loturile de soluție stoc sunt cel mai bine depozitate în sticle mici. Când stocul este folosit dintr-o sticlă mare, spațiul de aer este mărit de fiecare dată când sticla este deschisă, iar șansele de oxidare aeriană sunt mult mai mari. Cu toate acestea, trebuie lăsat un spațiu mic de aer pentru a evita slăbirea dopului sau spargerea sticlei, deoarece volumul soluției variază în funcție de schimbările de temperatură. Sticlele cu dop de sticlă nu sunt de dorit, deoarece alcalii pot face dopul să se lipească.

Dezvoltătorii care sunt deosebit de sensibili la oxidarea aeriană sunt adesea împărțiți în două sau trei soluții în care agentul de dezvoltare este kepi separat de alcalii, reducând astfel oxidarea.

Solubilitatea majorității substanțelor chimice scade pe măsură ce temperatura scade. Ca urmare, atunci când soluțiile mai concentrate sunt stocate la temperaturi scăzute, există o tendință ca unele ingrediente să se cristalizeze. Precipitatul care se separă în astfel de condiții conține adesea cei mai importanți constituenți ai soluției. Nu trebuie aruncat, ci trebuie redizolvat prin încălzire înainte de a fi utilizată soluția.

Toți dezvoltatorii de rezervoare de adâncime, care sunt în uz o perioadă considerabilă de timp, ar trebui protejați atunci când nu sunt utilizați cu un capac plutitor, pentru a preveni oxidarea aeriană. După îndepărtarea capacului, suprafața revelatorului ar trebui să fie degresată cu un absorbant curat pentru a îndepărta orice reziduu de fiecare dată înainte de utilizare a dezvoltatorului.

Când unele soluții stoc de întărire acidă sunt depozitate timp de câteva săptămâni, acestea tind să formeze o incrustație albă de acetat de aluminiu bazic pe interiorul recipientului. Acest lucru ar trebui ignorat deoarece incrustația de obicei nu afectează proprietățile utile ale soluției.

FORMULE 5

PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR ȘI A DURAȚII UTILE A SOLUȚIELOR

Număr de foi de 8 x 10 inchi

PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR

KODAK FORMULA 		la 65-70°F de soluții neutilizate preparate din formule 			procesate pentru timp standard în	
					I60fl.oz. fara pierderi de calitate
Dezvoltați 	INGALLONSTOPPEREDBOTTLEINNARROW
	REZERVOR DE VASA PLIN REZERVOR DE 		VASA PLIN PLIN
Dl 	30 min.3 ore.1 lună2 săptămâni1224
			(în 3 soluții) (în 3 soluții)			
D-8 	4 h.NR2 luni1 luna1836
D-16 	24 ore.1 lună6 luni2 luni2448*
D-I6R 	——6 luni2 luni utilizat numai ca reumplere
Dl 9b 	24 h.1 lună6 luni3 luni3672
D-I96R 	——6 luni3 luni utilizat numai ca umplere
D-23 	24 h.1 lună6 luni2 luni2436
D-25 	24 h.1 lună6 luni2 luni2030
D-25R 	— 			6 luni2 luni utilizat doar ca reumplere
D-32 	2 h.NR2 luni2 saptamani18N.R.
			(în 2 soluții) (în 2 soluții) 		1)36* (1:3)
D-6la 	24 ore.2 săptămâni2 luni3 săptămâni18 (1	
D-6laR 	——2 luni3 săptămâni utilizat doar ca Repleniser	
D-72 	24 ore.2 săptămâni3 luni1 lună24(1:1) Negative 48(1:1) 18(1:2) Negative 36(1:2)	
D-76 	24 ore.1 lună6 luni2 luni2436*
D-76R 	——6 luni2 luni utilizat numai ca reumplere
D-82 	2 ore.24 ore.1 săptămână2 zile1224t
Dl 56 	6 h.NR3 luni1 lună Epuizarea afectează culoarea NR		

Dl 58

3 luni

I luna

Dl 63

1-2 săptămâni

3 luni

I luna

de imagine. Viața depinde de calitatea cerută. 24(1:1) *· 	'

36 (1:1)

36(1:1)

30 (1:3)

Printuri negative

Negative Prints Printuri

30 (1:3)

Dl 66

3 luni

I luna

NR

Dl 67 	__ 		3 luni2 luni1224
			(în 2 soluții) (în 2 soluții)		
Dl 70 	30 min.NR3 saptamaniN.R.48N.R.
D-173 	10 h.NR2 luni2 saptamani16(1:2)NR
D-177 	30 min.3 ore.1 lună2 săptămâni1224
			(în 3 soluții) (în 3 soluții)			
Dl 78 	4 h.NR2 luni1 luna1836
DK-15 	8 ore.1 săptămână3 luni1 lună1836
DK-20 	24 ore.1 lună6 luni2 luni2436*
DK-20R 	——6 luni2 luni utilizat numai ca realimentator
DK-50 	24 ore.1 lună6 luni2 luni2448
Clătire și 	întărire Băi				
SB-I 	3 zile1 lunăIndef.Indef.9090
SB-IA 	3 zile1 lunăIndef.Indef.40 (utilizat după D-8) 40	
SB-3 	1 zi1 lunăIndef.Indef.3030
SB-4 	1 zi1 lunăIndef.Indef.3030

Fixare Băi

F-5 	1 săptămână1 lunăf3 luni2 săptămânif120 (WR)120 (WR;
					20 (SB-3)120 (SB-3)
F-16 	3 zilef1 săptămânăf1 săptămânăf1 -2 zile60 (WR)60 (WR'
					90 (SB-3)90 (SB-3)
F-52 	1 săptămână1 lună3 lunif3 lunif60 (WR)60 (W R.
					90 (SB-3)90 (SB-3)
F-53 	——3 luni2 luni——
F-54 	1 săptămână1 lună3 luni2 săptămâni120 (WR)120 (WR:
					120 (SB-3)120 (SB-3)
F-54a 	1 săptămână1 lunăf3 lunif2 săptămânif120 (WR)120 (WR'
					120 (SB-3)120 (SB-3)

t Se menține doar 2 săptămâni la temperaturi peste 75° F. 	NR—Nu este recomandat.

φ Se păstrează doar 2 zile la temperaturi de peste 75° F. 	WR—Se păstrează apă între dezvoltare

* Viața a crescut foarte mult prin folosirea agentului de completare. 	si fixare.

§ Se poate obține o durată de viață mai lungă dacă sunt modificate condițiile de utilizare și dacă pot fi tolerate unele modificări ale calității.

Echivalenți aproximativi de rulouri de film în determinarea duratei de viață utilă a soluțiilor de prelucrare:

2 Nr. 127 role = o coală de 8x10. 	I Nr. 620 sau 120 Roll = o coală de 8x10

I No. 135 Roll (36 exp.) = o coală de 8x10. 	I No. 616 sau 116 Roll= I ί foi 8x10
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Preparate chimice „Kodak”.

Kodak Limited pune la dispoziție o mare varietate de dezvoltatori, băi de fixare, toneruri etc., în formă pregătită. Pentru soluții eficiente, standard, fotograful trebuie doar să dizolve pulberile sau să dilueze lichidul cu volumul corespunzător de apă, conform instrucțiunilor imprimate pe ambalaj.

UNIUNI DEZVOLTATORII „KODAK”.

D-6la „Kodak” Negative Developer Powder D-6laR „Kodak” Replenisher Powder . . D-76 "Kodak" Pulbere de dezvoltare cu granule fine

D-76R „Kodak” Pudră de completare. , .

DK-20 „Kodak” Pulbere de dezvoltare cu granulație extra fină..................................

DK-20R „Kodak” Pudră de completare. . Pulbere de dezvoltare tropicală „Kodak” DK-15

D-I9b Pulbere de dezvoltare „Kodak” . . .

D-I9ÒR Pudră de completare „Kodak” . . Pudră de dezvoltare „Kodaline” .............

Pulbere pentru dezvoltatori „Kodalith”.............

Dezvoltator de contrast maxim „Kodak”.

Pulbere D-8..................................

Dezvoltator de contrast pentru presă „Kodak” . . .

Pulbere pentru dezvoltatori standard de timp „Kodak” Pulbere de dezvoltare profesională standard de timp „Kodak”.............................

"Kodak" Pyro-Soda Developer Pulbere D-177

Pulberi pentru dezvoltatori „Kodak” (piro-sodă) pentru rezervoarele de rulouri „Kodak”.............

Dezvoltator „Kodak” Quick-Finish....

Dezvoltator „Kodinol” .....................

Dezvoltator de bromură „Kodak*”.

Pulbere specială pentru dezvoltatori „Kodak” D-163

Dezvoltator special „Kodak” D-163. . . . |

Pulbere de dezvoltare „Velox”.............1

Dezvoltator „Velox”.................................|

Pudră de dezvoltare cu ton cald „Kodak”.

D-156 .................................

Pudră de dezvoltare pentru tonuri foarte calde „Kodak” D-166...........................

Pulbere de dezvoltare Doimi „Kodak” D-170. Dezvoltator de raze X dentare „Kodak” . . . . Pulbere de dezvoltare ultra-rapidă cu raze X „Kodak”...................................

Revelator general de vase sau rezervor pentru farfurii și folii. Umplere pentru developer D-6la în utilizarea rezervorului.

Vasă de ΈΙοη'-hidrochinonă-borax sau dezvoltator de rezervor pentru negative cu granulație fină cu cea mai mare viteză de emulsie.

Umplere pentru dezvoltatorul D-76 în utilizarea rezervorului.

Farfurie cu contrast normal sau dezvoltator de rezervor pentru imagini cu granulație foarte fină pe filme sau plăci.

Umplere pentru dezvoltator DK-20 în utilizarea rezervorului.

Dezvoltator negativ general pentru condiții tropicale (75 -95 F.).

Dezvoltător de vase sau rezervoare cu contrast ridicat pentru film și hârtie cu raze X și fotografii generale clinice, aeriene, infraroșii și industriale.

Umplere pentru developer D-I9b în utilizarea rezervorului. Dezvoltator „Elon”-hidrochinonă recomandat pentru „Linia Koda” și alte materiale de proces.

Pentru un proces de contrast extrem, lucrați cu materiale „Kodalith”.

Revelator de contrast extrem pentru materiale de proces etc. Revelator concentrat cu o singură soluție, potrivit pentru dezvoltarea rapidă a plăcilor, foliilor și hârtiei.

Dezvoltatorul standard pentru prelucrarea pe scară largă a foliilor cu rezervoare, utilizând completarea sistematică a dezvoltatorului.

Un dezvoltator de vase de piro-sodă pentru farfurii și folii.

Dezvoltator de fyro-soda pentru tancuri mici de film amatori.

Prelucrare de mare viteză pentru înregistrare sau lucru de presare cu materiale normale, sau cu film special.

Revelator de vase sau rezervoare foarte concentrat, de tip para-amirofenol. Pentru utilizare cu aproape orice tip de folie, farfurie sau hârtie.

Revelator concentrat pentru hârtie bromură, „Bromesko” și „Velox”.

Un dezvoltator universal pentru hârtie, oferind un contrast normal sau ridicat; potrivit și ca dezvoltator de vase pentru materiale negative. Recomandat pentru uz tropical.

Dezvoltator normal pentru hârtie „Velox”, dând tonul imaginii Ыие-Ыаск.

Dezvoltator de contrast normal pentru hârtie „Bromesko” și „Kodura”, oferind o imagine de ton mediu cald.

Dezvoltator pentru hârtii „Bromesko” și „Kodura” și plăci pentru lantern L-5 Warm Tone, oferind tonuri mai calde decât D-156.

Dezvoltător pentru hârtie bromură (alternativă la D-163). Dezvoltător de rezervor pentru utilizare cu filme dentare cu raze X.

Pentru dezvoltarea filmelor cu raze X în teatrul chirurgical.

FORMULE 7

UNELE PRODUSE CHIMICE TESTATE „KODAK”.

Acid acetic, glacial

Acetonă

Potasiu de alaun, pudra

Alaun, crom

Persulfat de amoniu

Tiocianat de amoniu (sulfocianura) Borax

Acidul Borie

Calgon (sod. hexameta-fosfat)

Cretă, franceză. pudrată

Acid citric

„Doimi” (clorhidrat de diaminofenol pur) „Elon” (sulfat de monometil paraminofenol pur) Glicerină

Hidrochinonă

lodine

„Kodalk”

"Kodurol"

Bicromat de potasiu

Bromură de potasiu

Carbonat de potasiu

hidroxid de potasiu (potasiu caustic)

Fericianură de potasiu

Iodură de potasiu

Metabisulfit de potasiu

Permanganat de potasiu

Tiocianat de potasiu (sulfocianura)

Acid pirogalic (piro)

Nitrat de argint

pulbere de seleniu

Acetat de sodiu

Bisulfit de sodiu

Carbonat de sodiu (cristale)

Carbonat de sodiu (anhidru)

Hidroxid de sodiu (sodă caustică)

Tiosulfat de sodiu (hipo)

(cristale) Tiosulfat de sodiu (hipo)

(anhidru) Metabisulfit de sodiu

Sulfat de sodiu

Sulfura de sodiu (crys.als)

sulfit de sodiu (cristale)

sulfit de sodiu (anhidru)

ALTE PREPARATE „KODAK”.

Sait de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor

Pudră de fixare rapidă a acidului „Kodak” .

Pudră de fixare rapidă „Kodak” . . Pudră fixatoare rapidă de acid „Kodak” cu raze X

Sait de fixare cu acid cu raze X „Kodak” cu întăritor...............................

Sare de fixare ultra rapidă cu raze X „Kodak” .

Soluție de fixare cu raze X dentare „Kodak” .

Întăritor lichid „Kodak”.............

Pudră de întărire „Kodak”.............

Pudră de întărire tropicală pre-dezvoltare „Kodak” ..............

Agent de umectare „Kodak”................

Pulbere anti-aburire „Kodak” KAF. . .

Soluție pentru geamuri „Kodak*”.

Toner „Kodak” Sélénium...............

Toner sepia „Kodak”..................

Lac negativ „Kodak”..........

Soluție de curățare a lentilelor „Kodak” . . . Lichid de curățare a filmului „Kodak” . . . . Cerneală albă „Kodak” ...............

Mediu special pentru retușare „Kodak” . . Mediu opac și spotting „Kodak” . Mediu pentru imprimare „Kodak” (negru sau

Sepia)..................................

Pastă de montare „Kodak”.............

Realizează o baie de întărire și fixare cu acid comtinat pentru filme, plăci și hârtie.

Face o baie de fixare rapidă a acidului pentru utilizare atunci când nu este necesară întărirea.

Pentru utilizare împreună cu Quick-Finish Developer.

Realizează o baie de fixare acidă, cu sau fără întăritor, pentru filme și hârtii cu raze X.

Formează o baie combinată de fixare și întărire acidă pentru filme și hârtii cu raze X.

Pentru utilizare împreună cu X-Ray Ultra Rapid Developer.

Pentru filme dentare cu raze X.

Folosit ca adaos la soluția hipo, pentru a forma o baie de fixare cu întărire acidă pentru folii, plăci și hârtie.

Formează o baie de preîntărire pentru utilizare la prelucrare în condiții tropicale.

Adăugat la dezvoltatori ca prevenire a clopotelor de aer și la băile de clătire finală pentru a evita urmele de apă după uscare.

În plus față de dezvoltarea soluțiilor atunci când apare o tendință la ceață chimică.

Pentru glazura imprimata pe placi ferotip sau sticla.

Un toner direct cu o singură soluție pentru tonuri maro pe imprimeuri cu tonuri calde.

Un toner sulfurat cu două soluții pentru tonuri de maro pe imprimeuri, diapozitive și folii transparente.

Pentru aplicarea unui strat protector asupra negativelor.

Pentru curățarea suprafețelor de sticlă ale lentilelor, filtrelor etc.

Pentru curățarea negativelor, filmului ciné și transparentelor color. Pentru inscripții pe albume, printuri, măști de diapozitive lanterne etc. Pentru retușuri negative.

Pentru blocarea negativelor sau identificarea găurilor.

Soluții de vopsea pentru spotting printuri. Poate fi amestecat pentru a asigura potrivirea cu tonul imaginii.

O pastă adezivă pentru montarea imprimării fotografiilor sau pentru uz general.
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KODAK FORMULA Dl

Vasă de piro-sodă cu contrast normal sau dezvoltator de rezervoare pentru farfurii și folii

Soluția stoc A

Metric 		Avoirdupois
9,8 grame. . . 	. Bisulfit de sodiu. . .■345 gr.
60,0 g. . . 	. Pyro 		. 4 uncii. 350 gr.
Il gm. . . 	. Bromură de potasiu. . .■40 gr.
(Il cc) . . 	. (sau soluție 10%). . ..(420 minime)
1000 cmc. . 	. Apa de facut. . .. 80 oz.
	Soluția stoc B	
210 grame. . . 	. Sulfit de sodiu, cristale .. 16 oz. 350 gr.
(105 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (8 oz. 175 gr.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.
	Soluția stoc C	
200 grame. . . 	. Carbonat de sodiu, cristale. 16 oz.
(75 grame). . 	. (sau anhidru) ....■ (6 oz.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru dezvoltarea vaselor - Luați I partea A, I partea В, I partea C și 7 părți de apă. Se dezvoltă timp de 5 până la 7 minute la 65° F. (I8; C.).

Pentru dezvoltarea rezervorului - Luați I partea A, I partea В, I partea C și II părțile de apă. Se dezvoltă timp de aproximativ 12 minute la 65' F. ( 18: C.).

KODAK FORMULA D-8*

Dezvoltator caustic hidrochinonă cu o singură soluție pentru contrast maxim pe materialele procesate

	Soluție stoc		
Metric 		Avoirdupois	
180,0 grame. . 	. . Sulfit de sodiu (crist.) . .14 oz.175 gr.
(90,0 grame). 	. . (sau anhidru) 		(7 oz.90 gr.)
45,0 g. . 	. . Hidrochinonă 		3 oz.265 gr.
37,5 grame. . 	. . Hidroxid de sodiu (caust'c		
	sifon) 		3 oz.	
30,0 g. . 	. . Bromură de potasiu. . . .2 oz.175 gr.

1000 cmc. . . Apă de făcut..................80 	uncii

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru utilizare luați 2 părți soluție stoc și eu parte apă.

Dezvoltați timp de 2-5 minute la 70' F.

*Disponibil sub formă de pudră de dezvoltare cu contrast maxim „Kodak”.

FORMULE 9

FORMULELE DEZVOLTATORULUI

KODAK FORMULA D-16

Dezvoltator de rezervor normal pentru film pozitiv

Metric 	Avoirdupois

0,31 	g. . .. 'Elon' 			11 gr.
80,0 	g. . .. Sulfit de sodiu (crist.) .. 6 oz.175 gr.
(40,0 	g.) .. (sau anhidru) ..... (3 oz.85 gr.)
6,0 	g. . .. Hidrochinonă . . . . 		210 gr.
50,5 	grame. . .. Carbonat de sodiu (crist.). 4 uncii.	
(18,7 	g.) .. (sau anhidru) ..... (1 oz.215 gr.)
0,86 	g. . .. Bromură de potasiu . . . 		30 gr.
(8,6 	cc).(sau soluție 10%) . . ..(310 minime)	
0,7 	grame. . .. Acid citric 			25 gr.
1,5 	grame. . .. Metabisulfit de potasiu . 		52 gr.

1000 cmc. . . Apă până la таке..........80 	oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare.

Pentru filmul Motion Picture Positive, timpul de dezvoltare va varia de la 5 la 10 minute. la 65° F. (18° C.) în funcţie de contrastul necesar şi de gradul de agitaţie folosit.

KODAK FORMULA D-I6R

Umplere pentru dezvoltatorul „Kodak” D-16 pentru a menține volumul și activitatea dezvoltatorului de rezervor

Metric 	Avoirdupois

0,3 g. . . 	. 'Elon' 			11 gr.
80,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (crist.) .. 6 oz.175 gr.
(40,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (3 oz.85 gr.)
9,0 g. . . 	. Hidrochinona .... 		315 gr.
100,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 8 oz.	
(38,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (3 oz.	
0,7 grame. . . 	. Acid citric 			25 gr.
1,5 grame. . . 	. Metabisulfit de potasiu. 		52 gr.
000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Utilizați fără diluare.
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KODAK FORMULA D-1 9b*

Dezvoltător de vase sau rezervoare cu contrast ridicat pentru film și hârtie cu raze X, precum și fotografii de tip clinic, aerian, infraroșu, industrial și științific

Metric 	Avoirdupois
2,2 grame. 144,0 g. (72,0 g.) 8,8 g. 130,0 g. (48,0 g.) 4,0 g. (40 cc) 1000 cc 	..'Elon' 77gr. ..Sulfit de sodiu(crist.) ..11oz.230 gr. ..(sau anhidru)(5oz.330gr.) ..Hidrochinona 310gr. ..Carbonat de sodiu(crist.).10oz.175 gr. ..(sau anhidru)(3oz.370gr.) ..Bromura de potasiu....140gr. ..(sau soluție 10%).... (3 oz. 96 minime) . . Apă pentru a face 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare sau diluat conform instrucțiunilor furnizate împreună cu materialul de dezvoltat.

Timp normal de dezvoltare recomandat pentru filmele cu raze X—5 minute la 65e F. (I8; C.). (Cu excepția filmului „Industrex” Tip D și „Crystallex”, cu care se recomandă o dezvoltare de 7 minute.)

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA D-l9bR*

Supliment pentru dezvoltatorul „Kodak” D-I9b pentru a menține volumul și activitatea dezvoltatorului de rezervor

Metric 	Avoirdupois
4,0 g. . 144,0 g. . (72,0 grame). 16,0 g. . 130,0 g. . (48,0 grame). 7,5 grame. . 1000 cmc. 	. . 'Elon' 140gr. ..Sulfit de sodiu (crist.) ..1 1oz. 230 gr. ..(sau anhidru)(5oz. 330gr.) ..Hidrochinonă1oz. 125 gr. ..Carbonat de sodiu(crist.).10oz. 175 gr. ..(sau anhidru)(3 oz. 370gr.) . . Hidroxid de sodiu ....260 gr. . . Apă pentru a face 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Dezvoltatorul „D-I9b” trebuie menținut la un nivel constant în rezervor prin adăugarea frecventă a soluției de completare de mai sus.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

FORMULE II

FORMULELE DEZVOLTATORULUI

KODAK FORMULA D-23

Dezvoltator cu granulație fină „Elon” pentru plăci și pelicule ; un dezvoltator moale de formulă simplă care oferă o viteză normală de emulsie

Metric 7,5 g. . 200,0 g. . (100,0 grame). 1000 cmc. 	Avoirdupois . . 'Elon' 275gr. . . Sulfit de sodiu (crist.) . . 16 oz. . . (sau anhidru) (8 oz.) . . Apă pentru a face 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare.

Dezvoltați aproximativ 18 minute. la 65° F. (18° C).

KODAK FORMULA D-25

Dezvoltator cu granulație extra-fină „Elon* – o formulă simplă pentru o cantitate minimă de cereale

în filme sau plăci, expunere) 	(Acest dezvoltator necesită o creștere de 50 până la 100% a
Metric 7,5 g. . 200,0 g. . (100,0 grame). 15,0 g. . 1000 cmc. 	Avoirdupois . . 'Elon' 275 gr. ..Sulfit de sodiu (crist.)..16 oz. ..(sau anhidru)(8oz.) ..Bisulfit de sodiu....1 oz. Ilûgr. ..Apă de făcut80oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Utilizați fără diluare.

Dezvoltați aproximativ 18 minute. la 77° F. (25e C.).

KODAK FORMULA D-25R

Supliment pentru dezvoltatorii „Kodak” D-23 și D-25

Metric 	Avoirdupois
10,0 g. . 200,0 g. . (lOO.Ogm.) . 20,0 g. . 1000 cmc. 	. . 'Elon' 350gr. ..Sulfit de sodiu (crist.) . . 16 oz. ..(sau anhidru)(8oz.) ..'Kodalk'1oz. 265 gr. ..Apă de făcut80oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Dezvoltatorul trebuie menținut la un nivel constant în rezervor prin adăugarea frecventă a acestei soluții de completare.
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KODAK FORMULA D-32

Dezvoltator de vase de sodă caustică cu hidrochinonă pentru 		tonuri calde de negru
tobogane cu felinare		
	Soluția stoc A	
Metric 		Avoirdupois
12,6 grame. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 1 oz.
(6,3 grame). . 	. (sau anhidru) ....•(220 gr.)
7,0 g. . . 	. Hidrochinona .....240 gr.
3,5 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . ..!20gr.
(35 cmc) 	. .. (sau soluție 10%) . . .. (2 oz. 330 minime)
0,7 grame. . . 	. Acid citric 		•25 gr.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz
	Soluția stoc B	
81,0 grame. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 6 oz. 210 gr.
(30,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (2 oz. 175 gr.)
4,2 grame. . . 	. Hidroxid de sodiu (caustic	
	sifon) 		•145 gr.
1000 cmc. . 	. Apa rece de facut. .. 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru utilizare, luați I partea A, I partea B. Pentru tonuri mai calde I partea A și 2 părți В.

Se dezvoltă timp de aproximativ 6 minute la 65° F. (18° C).

KODAK FORMULA D-6la*

Revelator negativ „Elon”-hidrochinonă pentru utilizare generală în vase sau rezervoare cu plăci și pelicule

Soluție stoc		
Metric 		Avoirdupois
3,1 g. . . 	. 'Elon' 		•110 gr.
180,0 grame. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 14 oz. 175 gr.
(90,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (7 oz. 90 gr.)
2,1 grame. . . 	. Bisulfit de sodiu. . .•75 gr.
5,9 grame. . . 	. Hidrochinona .....210 gr.
31,1 grame. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 2 oz. 215 gr.
(11,5 grame). . 	. (sau anhidru) .....(405 gr.)
1,7 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .•60 gr.
(17 cc) 	. .. (sau soluție 10%) . . .. (1 oz. 175 mini
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru dezvoltarea vaselor, luați o parte din soluția stoc de mai sus într-o parte de apă: dezvoltați aproximativ 7 minute la 65 ° F. (18 ° C).

Pentru dezvoltarea rezervorului, luați o parte din soluția stoc de mai sus în trei părți de apă: dezvoltați aproximativ 14 minute la 65 ° F. (18 ° СЛ.

Adăugați reumplere D-6laR pentru a menține puterea soluției. *Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.
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FORMULELE DEZVOLTATORULUI

KODAK FORMULA D-6laR*

Umplere pentru activitatea de dezvoltator „Kodak” D-6la a dezvoltatorului de tancuri

pentru a menține volumul și

	Soluția stoc A			
Metric 		Avoirdupois		
3,0 g. . . 	. 'Elon' 				100 gr.
180,0 grame. . . 	. Sulfit de sodiu (crist.) .. 14oz.I7S gr.
(90,0 grame). . 	. (sau anhidru) ....• (7oz.90 gr.)
1,9 grame. . . 	. Soditjm bisulfit . . . 			65 gr.
6,0 g. . . 	. Hidrochinona .... 			210 gr.
1,6 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . . 			55 gr.
(16 cc). . 	. (sau soluție 10%). . .■ (7oz.250 mi ni ms)
3000 cmc. . 	. Apa pentru a face ....240oz.	
	Soluția stoc B			
324,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 25 oz.400 gr.
(120,0 grame). . 	. (sau anhidru) ....• (?oz.260 gr.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru utilizare, luați 3 părți Soluție A și I parte Soluție B și adăugați în rezervorul de revelator după cum este necesar pentru a menține nivelul soluției. Nu amestecați soluțiile până când sunt gata de utilizare.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA D-72

Dezvoltător „Elon”-hidrochinonă pentru dezvoltarea rapidă a plăcilor și a peliculelor

Metric

3,1 g.

90,0 g.

(45,0 grame)

12,0 g.

180,0 grame.

(67,5 grame)

1,9 grame. (19 cc) 1000 cc

„Elon”..................

. Sulfit de sodiu (crist.) .

. (sau anhidru). . .

. Hidrochinona 	. . . .

. Carbonat de sodiu (crist.)

. (sau anhidru). . . .

. Bromură de potasiu. . .

. (sau soluție 10%). . .

. Apa de facut....

Avoirdupois

HOgr.

7 oz. 90 gr.

(3 oz. 265 gr.)

420 gr.

14 oz. 175 gr.

(5 oz. 175 gr.)

65 gr.

(I oz. 250 minime)

80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Pentru uz general. Luați o parte din soluția de mai sus în 2 bucăți de apă și dezvoltați aproximativ 4 minute la 65° F. (I8°C).

Pentru un contrast mai mare, diluați doar I : I.

14 FORMULE

KODAK FORMULA D-76*

Vasă „Elon”-hidrochinonă-borax sau dezvoltator de rezervor pentru negative cu granulație fină, cu contrast redus, pentru utilizare atunci când este necesară o viteză optimă de emulsie

Metric 	Avoirdupois

2,0 g. . 	. . 'Elon' 			70 gr
200,0 g. . 	. . Sulfit de sodiu (cristal) .. 16 oz.	
(100,0 grame). 	. . (sau anhidru) ..... (8 oz.	
5,0 g. 	. . Hidrochinona .... 		175 gr
2,0 g. 	. . Borax 			70 gr
1000 cmc 	. . Apă pentru a face ..... 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA D-76R*

Umplere pentru dezvoltatorul „Kodak” D-76 pentru a menține volumul și activitatea dezvoltatorului de rezervor

Metric 		Avoirdupois
3,0 g. . . 	. 'Elon' 		. .105 gr.
200,0 g. . . 	. sulfit de sodiu (crist.). . 16 oz.
(100,0 grame). . 	. (sau anhidru). . .. . (8 oz.)
7,5 grame. . . 	. Hidrochinona. . .. .265 gr.
20,0 g. . . 	. Borax 		. . 1 oz. 260 gr.
1000 cmc. . 	. Apa de facut. . .. . 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Folosiți umplerea fără diluare și adăugați în rezervor pentru a menține nivelul soluției până când 25 la sută din revelatorul original a fost înlocuit.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA D-82

Dezvoltator de energie maximă, un dezvoltator de vase cu contrast ridicat pentru negative extrem de subexpuse

Metric 	Avoirdupois

48 cc 	...spirt metilat....4 oz fluid.

14,0 g. 	...'Elon'......................Icz.50gr.

105,0 g. . . . Sulfit de sodiu (crist.) . . 8 oz. 175 gr. (52,5 g.) 	...(sau anhidru)............(4oz.85gr.)

14,0 g. 	...Hidrochinonă...............Ioz.50gr.

8,8 grame. 	...Hidroxid de sodiu (caustic

sifon).................. 310 	gr.

8,8 	g....bromură de potasiu....310gr.

(88 	cc)...(sau soluție 10%)....(7oz.)

1000 	cc...Water tomake............80oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare. Dezvoltați aproximativ 5 minute la 65° F. (18 C.).

Dezvoltătorul pregătit nu păstrează mai mult de câteva zile într-un botil plin sau mai mult de 2 ore într-un vas deschis.

FORMULE 15
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KODAK FORMULA D-156*

Dezvoltator cu tonuri calde pentru „Kodura”, „Bromesko” și alte materiale cloro-bromură

Soluție stoc		
Metric 		Avoirdupois
1,7 grame. . . 	. ΈΙοη' 		■60 gr.
44,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 3 oz. 220 gr.
(22,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (1 oz. 330 gr.
6,8 grame. . . 	. Hidrochinona. . . ..240 gr.
44,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 3 oz. 220 gr.
(16,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (1 oz. 110 gr.)
6,3 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .■220 gr.
(63 cmc). . 	. (sau soluție 10%). . .• (5 oz.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Folosiți dezvoltator I part to I part water.

Timpul aproximativ de dezvoltare la 65° F. (18° C.) este de 2 minute.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA D-158*

Dezvoltător normal pentru hârtie clorură care dă tonuri albastre-Ыаск pe „Velox” și contrast ridicat pe materialele de proces

Soluție stoc		
Metric 		Avoirdupois
3,2 g. . . 	. 'Elon' 		•110 gr.
100,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 8 oz.
(50,0 grame). . 	. (sau anhidru) ....• (4 oz.)
13,3 g. . . 	. Hidrochinonă ..... 1 oz. 40 gr.
186,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 14 oz. 375 gr.
(69,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (5 oz. 220 gr.)
0,9 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .•32 gr.
(9 cc). . 	. (sau soluție 10%). . ..(350 mini
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Pentru utilizare, diluați cu o cantitate egală de apă.

Dezvoltați hârtia „Velox” timp de 30-40 de secunde la 65° F. (18° C.): folii „Kodaline” timp de 3-4 minute. la 65° F. (18° C.): și hârtie „Kodaline” timp de 2-3 minute. la 65° F. (18° C).

* Alternativei/ utilizați pudră de dezvoltare „Velox”, dezvoltator „Velox” sau pudră de dezvoltare „Kodaline”.
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KODAK FORMULA D-163*

Dezvoltător special pentru hârtii care oferă contrast normal spre mare; potrivit și ca dezvoltator de vase pentru materiale negative. Recomandat pentru utilizare tropicală pentru hârtii

	Soluție stoc
Metric 2,3 g. . 150,0 g. . (75,0 grame). 17,0 g. . 175,0 g. . (65,0 grame). 2,8 grame. . (28 ex.) . 1000 cmc. 	Avoirdupois . . 'Elon' 80gr. . . Sulfit de sodiu (crist.) . . 12 oz. . . (sau anhidru) (6 oz.) . . Hidrochinonă 1 oz. 160 gr. . . Carbonat de sodiu (crist.) . 14 oz. . . (sau anhidru)(5 oz. 80 gr.) . . Bromură de potasiu .... 	100 gr. . . (sau soluție 10%). . . . (2 oz. 130 minime) . . Apă pentru a face 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

PENTRU MATERIALE NEGATIVE:

□¡Iute I parte din solutia stoc cu 3 parti apa.

Se dezvoltă timp de 5-10 minute la 65° F. (18° C).

PENTRU HÂRTII BROMURATE:

Pentru utilizare normală, diluați o parte din soluția stoc cu 3 părți apă.

Pentru o durată de viață mai lungă, diluați o parte din soluția stoc cu o parte de apă.

Se dezvoltă timp de 2 minute la 65° F. (18° C).

PENTRU HĂRȚIILE „BROMESKO”:

Se diluează o parte din soluția stoc de mai sus cu 3 părți de apă. Alb lucios „Bromesko”—dezvoltare pentru l| minute la 65° F. (18° C). Alte suprafețe - se dezvoltă timp de 1^ până la 2 minute la 65e F. (18° C).

PENTRU HĂRȚII „VELOX” ȘI GAZUL:

Se diluează o parte din soluția stoc cu o parte de apă. Se dezvoltă timp de 60-120 de secunde la 65° F. (18° C).

DIABUL TIMP-TEMPERATURĂ PENTRU HORTIILE „KODAK”.

65° F. 	70° F.75° F.80° F.85° F.
18°C, 	21°C,24°C,27°C,30°C.
60 sec. 	45 sec.30 sec.25 sec.20 sec.
90 sec. 	65 sec.45 sec.35 sec.25 sec.
120 sec. 	90 sec.60 sec.45 sec.35 sec.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” și sub formă de soluție.
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FORMULELE DEZVOLTATORULUI

KODAK FORMULA D- 165

Revelator „Elon” cu contrast redus pentru plăci P.300, trans-

pareri, 	farfurii felinare si hartii bromurate	
	Soluție stoc	
Metric 		Avoirdupois
6,0 g. 	. . . 'Elon' 		.210 gr.
50,0 g. 	. . . Sulfit de sodiu (cristal) .. 4 oz.
(25,0 grame) 	. . . (sau anhidru) ....■ (2 oz.)
100,0 g. 	. . . Carbonat de sodiu (crist.). 8 oz.
(37,0 grame) 	. . . (sau anhidru) ....■ (3 OZ.)
1,0 g. 	. . . Bromură de potasiu. . .•35 gr.
(10 cc) 	. . . (sau soluție 10%). . ..(380 min.)
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Se diluează o parte din soluția stoc de mai sus cu 3 părți de apă.

Dezvoltați P.300 timp de 4-6 minute В.40 timp de 3 minute și hârtie bromură timp de 2 minute la 65° F. (18° C).

KODAK FORMULA D-166*

Dezvoltator de tonuri foarte calde pentru hârtie „Bromesko” și „Kodura”.

	Soluție stoc	
Metric 		Avoirdupois
1,15 g. . . 	. 'Elon' 		.40 gr.
50,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 4 oz.
(25,0 grame). . 	. (sau anhidru) ....■ (2 oz.)
8,5 grame. . . 	. Hidrochinona .....300 gr.
68,0 grame. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 5 oz. 220 gr.
(25,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... 2 oz.
12,5 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .. 1 oz.
(125 cmc). . 	. (sau soluție 10%). . .. (10 oz.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați o parte de dezvoltator la 3 părți de apă.

Dezvoltați timp de 2 minute la 65° F. (18° C.): cu acest timp de dezvoltare, expunerea corectă va da o primă apariție a imaginii după aproximativ 50 de secunde, dezvoltare. Căldura tonului imaginii poate fi variată prin creșterea sau scăderea diluției revelatorului (cu timpul de dezvoltare neschimbat) cu o scădere sau creștere corespunzătoare a expunerii.

Notă. Acest revelator, așa cum este vândut sub formă lichidă, este dublu față de soluția stoc preparată conform formulei D-166. De aceea, o parte din acest preparat lichid „Kodak” trebuie diluat cu 7 părți de apă pentru a alcătui revelatorul de lucru.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” și sub formă de soluție.
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KODAK FORMULA D-167

Dezvoltator de colorare Pyro-'Elon' pentru dezvoltarea rapidă a vasului a negativelor din presă și comerciale, oferind contrast și viteză ridicate

Soluția A

Metric 		. . 'Elon' 		Avoirdupois •175 gr.
5,0 	g. .		
10,0 	g. .. . Metabisulfit de potasiu ..350 gr.
15,0 	g. .. . Pyro 		. 1 oz. 110 gr.
1000 	cmc... Apă pentru a face ..... 80 oz. ·
		Soluția B	
200,0 	g. .. . Carbonat de sodiu (crist.). 16 oz.
(75,0 grame). 		. . (sau anhidru) ..... (6 oz.)
1000 	cmc... Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Luați I parte din soluția A și I parte din soluția B. Oxidarea este foarte rapidă și, prin urmare, soluțiile A și B nu trebuie amestecate decât imediat înainte de utilizare.

Se dezvoltă timp de 2-3 minute la 65° F. (18° C).

KODAK FORMULA D-170*

Dezvoltator „Doimi” pentru hârtie bromură

Soluție stoc

Aletric 	Avoirdupois

50,0 g. 	...Sulfit de sodiu (crist.) . .4 uncii.

(25,0 g.) 	...(sau anhidru)............(2 oz.)

1,0 g. 	...Bromura de potasiu ....35gr.

200 cmc. . . Apă de făcut.................16 oz.

Pentru utilizare. diluați cele de mai sus 16 oz. (200 cc) de soluție stoc cu apă pentru a obține 80 oz. (1000 cc) si se dizolva in acesti 160 gr. (4,5 grame) de „Doimi”. Soluția diluată nu se păstrează bine și trebuie completată după cum este necesar.

Timp de dezvoltare pentru imprimeuri cu bromură: 2 minute. la 65° F. (18° C).

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.
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FORMULELE DEZVOLTATORULUI

KODAK FORMULA D-173

Dezvoltator fără „Elon” pentru hârtie „Velox”, eliminând riscul de disconfort pentru persoanele predispuse la dermatită Metol

Metric 		Avoirdupois
45,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (crist.) . .3 oz. 260 gr.
(22,5 grame). . 	. (sau anhidru) 		(1 oz. 350 gr.)
175,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.) .14 oz.
(65,0 grame). . 	. (sau anhidru) 		(5 oz. 85 gr.)
0,375 g. . . 	. Clorhidrat de paraminofenol 13 gr.	
7,5 grame. . . 	. Hidrochinonă 		265 gr.
0,15 g. . . 	. Bromura de potasiu ....5 gr.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face 		80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Pentru utilizare, diluați cu un volum egal de apă și dezvoltați timp de 35-45 de secunde la 65 ° F. (18 ° C).

KODAK FORMULA D-177*

Dezvoltator de vase de piro-sodă pentru uz general cu farfurii și folii

Soluția A

(soluție stoc pentru depozitare)

Metric 	Avoirdupois

1,4 grame. . . 	. Metabisulfit de potasiu .•50 gr
12,5 grame. . . 	. Pyro 		. 1 oz.
1,7 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .•60 gr
150 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 12 oz.
	Soluția B	
150 cmc. . 	. Soluția 		A. 12 oz.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.
	Soluția C	
100,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 8 oz.
(50,0 grame). . 	. (sau anhidru) ....• И oz.)
100,0 g. . . 	. Carbonat de sodiu (crist.). 8 oz.
(37,5 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (3 oz.)
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Pentru negative cu contrast mediu, utilizați părți egale din Soluțiile B și C. Pentru portrete și negative mai moi, utilizați părți egale din Soluțiile B și C și 2 părți de apă. Se dezvoltă timp de 5-8 minute la 65° F. (18° C).

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.
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KODAK FORMULA D-178

Dezvoltator cu contrast extrem pentru plăci cu rezoluție maximă „Kodak”.

	Soluție stoc
Metric 180,0 g. . (90,0 grame). 45,0 g. . 18,0 g. . 30,0 g. . 1000 cmc. 	Avoirdupois ..Sulfit de sodiu (crist.)..14 oz.175 gr. ..(sau anhidru)(7oz.90gr.) ..Hidrochinona3oz.265 gr. ..Sodă caustică1oz.190 gr. ..Bromura de potasiu....2 oz.175 gr. . . Apă pentru a face 80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Folosiți 2 părți soluție stoc și eu parte apă.

Dezvoltați plăci cu rezoluție maximă „Kodak” timp de 3 până la 6 minute la 65° F.

FORMULE 21

FORMULE DE DEZVOLTATOR „KODALK”.

Formule pentru dezvoltatori „Kodalk”.

„Kodalk” este un accelerator alcalin intermediar în activitate între carbonatul de sodiu și borax și permite un control mai mare al energiei revelatorului. Nu există riscul de apariție a veziculelor, deoarece nu degajă dioxid de carbon la acidifiere. Există, de asemenea, o tendință mai mică de a precipita sulfitul de aluminiu din băile de fixare care conțin alaun.

FORMULA KODAK DK-I5*

Dezvoltator tropical pentru negative pentru vase sau rezervoare între 75° și 90° F.

Metric 		Avoirdupois	
5,7 grame. . . 	. 'Elon' 			200 gr.
180,0 grame. . . 	. Sulfit de sodiu (crist.) .. 14 oz.175 gr.
(90,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (7 oz.88 gr.i
22,5 grame. . . 	. „Kodalk” 		. 1 oz.335 gr.
1,9 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . . 		67 gr.
105,0 g. . . 	. Sulfat de sodiu (crist.) .. 8 oz.175 gr.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

TIMPUL DE DEZVOLTARE A REZERVORULUI ÎN 			MINUTE	
75 F. (24 C.) 		Grupa 1 9Grupul 2 6Grupul 3 3Grupul 4 2
80 F. (27' C.) 			5ЦІІ
85 F. (30° C.) 		534IJl|
90 F. (32° C.) 		3J2Іli1
Grupa 1. Dezvoltare lentă: 	film miniatural „Super-XX”; „Super-XX”

folie de folie; folie „Ortho-X”.

Grupa 2. Dezvoltare normală: „Plus-X” 35 mm. film ; •Film miniatural Panatomic'-X ; filme RolI ; Film comercial Ortho sheet ; folie „Panatomic”-X; P. 1200 plăci.

Grupa 3. Dezvoltare rapidă : plăci P.I500 ; P.300 plăci ; 0.800 plăci. Grupa 4. Dezvoltare foarte rapidă: Plăci felinare; 0,250 farfurii ; В.40 farfurii.

Aceste perioade sunt pentru dezvoltare cu agitație moderată; ele pot fi mărite sau micşorate în funcţie de gradul de agitaţie folosit. Pentru dezvoltarea vaselor, reduceți acești timpi cu aproximativ 20%.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA DK-20*

Dezvoltator cu granule extra fine pentru folii sau farfurii, în vase sau rezervor

Metric 		Avoirdupois	
5,0 g. . 	. . 'Elon' 			175 gr.
200,0 g. . 	. . Sulfit de sodiu (cristal) .. 16 oz.	
(100,0 grame). 	. . (sau anhidru) ....■ (8 oz.)	
2,0 g. . 	. . 'Kodalk' 			70 gr.
1,0 g. . 	. . Tiocianat de potasiu		
	(sulfocianura). . . 		35 gr.
0,5 grame. . 	. . Bromură de potasiu. . . 		18 gr.
1000 cmc. 	. . Apa de facut. . . .. 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați fără diluare. Timp mediu de dezvoltare aproximativ 15 minute la 65° F. (18e C.). Durata de viață utilă a acestui dezvoltator poate fi mărită foarte mult prin utilizarea reumpletorului DK.20R.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.
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KODAK FORMULA DK-20R*

Supliment pentru dezvoltatorul „Kodak” DK-20 pentru a menține volumul și activitatea dezvoltatorului de rezervoare

Metric 	Avoirdupois

7,5 grame. . . 	Nu 		. .265 gr.
200,0 g. . . 	sulfit de sodiu (crist.). . 16 oz.
(100,0 grame). . 	(sau anhidru). . .. . (S oz.)
20,0 g. . . 	„Kodalk” 		. . 1 oz. 260 gr.
5,0 g. . . 	Tiocianat de potasiu	
	(sulfocianura). .. .175 gr.
1,0 g. . . 	Bromură de potasiu. .• ·35 gr.
1000 cmc. . 	Apa pentru a face... . 80 oz.
Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.		
Adăugați în rezervor 	după cum este necesar pentru a menține volumul constant, până când

25 la suta din dezvoltatorul original a fost inlocuit.

Utilizarea rezervorului adânc. O anumită densitate de lumină ridicată va fi menținută pe toată durata de viață a dezvoltatorului pentru un timp constant de dezvoltare la o temperatură constantă, cu condiția ca volumul de completare adăugat să fie de aproximativ 5 galoane la 1000 de role de film (80.000 de inci pătrați) procesate.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.

KODAK FORMULA DK-50*

Dezvoltator „Elon”-hidrochinonă-„Kodalk” pentru negative cu contrast normal prin dezvoltarea vasei sau a rezervorului

Metric 		Avoirdupois
2,5 grame. . . 	. ΈΙοη' 		•88 gr.
60,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 4 oz. 350 gr.
(30,0 grame). . 	. (sau anhidru) ..... (2 oz. 175 gr.)
2,5.gm. . . 	. Hidrochinona .....88 gr.
10,0 g. . . 	. 'Kodalk' 		.350 gr.
0,5 grame. . . 	. Bromură de potasiu. . .•18 gr.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.
Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.		
Prin creșterea sau 	scăderea cantității de „Kodalk” din formula aceasta este	

posibil (a) pentru a crește sau a micșora contrastul obținut într-un timp dat de dezvoltare; (b) să scadă sau să mărească timpul de dezvoltare fără a afecta contrastul.

Timp mediu de dezvoltare aproximativ 10 minute la 65° F (18° C) sau conform recomandărilor pentru materiale specifice.

* Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak”.
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STOP И II II A ВI) EX I\G IIЛТНS

KODAK FORMULA SB-1

Baie de oprire a acidului pentru hartii, farfurii si folii

Metric 	Avoirdupois

1000 	cc... Apă...........................80oz.

17 	cc... Acid acetic(glaciar) . . . . I oz.120 minime

Clătiți imprimările timp de 5 secunde.

KODAK FORMULA SB-IA

Baie de oprire acidă pentru plăci Reflex.

Metric

1000 	cc... Apa...............

50 	cc... Acid acetic(glacia1) .

Avoirdupois . 80 oz. . 4 uncii.

KODAK FORMULA SB-3

Baie de întărire pentru folii și plăci

Metric 	Avoirdupois

1000 cc 	... Apă.......................80oz.

30,0 g. 	... Potasiucrom a'um . . 2 oz.175 gr.

Agitați negativul pentru câteva secunde imediat după imersare.

Întărirea maximă durează 3-5 minute într-o baie proaspătă.

KODAK FORMULA SB-4

Baie tropicală de întărire pentru filme și plăci, pentru utilizare după dezvoltare, la temperaturi de la 75° F. până la 95° F.

Metric 	Avoirdupois

1000 cc 	...Apă..................80oz.

30,0 g. 	...Cromeal de potasiu..2 oz.175gr.

140,0 g. 	...Sulfat de sodiu (crist.)..11 oz.90gr.

(60.0 gm.) 	...(sau anhidru)..........(4oz.350gr.)

Agitați negativele timp de 30 până la 45 de secunde când sunt scufundate pentru prima dată, pentru a evita denivelările și lăsați-le timp de 3 minute. După ce echivalentul a douăzeci de folii de 10x8 inci pe galon au fost tratate, baia trebuie înlocuită, altfel vor apărea urme de gunoi.

Baia proaspăt făcută este de culoare violet-albastru și se păstrează la nesfârșit cât timp nu este folosită. O baie parțial folosită se deteriorează la stări de câteva zile, culoarea schimbându-se în galben-verzui.
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KODAK FORMULA SH-I

Întăritor alcalin cu formol pentru folii și plăci, pentru utilizare după dezvoltare. Recomandat pentru tratarea negativelor atunci când emulsia ar fi altfel înmuiată considerabil prin tratamente chimice, cum ar fi îndepărtarea mai multor tipuri de pete, intensificare sau reducere.

Metric

IO cc

Avoirdupois

360 minime

. . Formalină (soluție de formaldehidă 40%) ......................... 360

13,5 grame. . . . Carbonat de sodiu (crist.) . eu oz. 35 gr.

(5,0 grame). . . (sau anhidru)................. (175 	gr.)

1000 cmc. . . Apă de făcut................80 	oz.

După întărirea timp de 3 minute în baia de mai sus, negativele trebuie clătite și imediat scufundate timp de 5 minute într-o baie proaspătă de fixare a acidului și spălate bine înainte de a li se administra orice alt tratament chimic.
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KODAK FORMULA F-5

Baie de fixare cu întărire cu acid tropical pentru folii și plăci

Metric

240,0 g. (150,0 grame)

30,0 g.

(15,0 grame) 17,0 cc

7,5 grame.

15,0 g. 1000 cmc

Tiosulfat de sodiu (hipo) (sau anhidru) .... Sulfit de sodiu (crist.) . (sau anhidru) .... Acid acetic (glaciar) . . . Acid Borie................

Alaun de potasiu .... Apa pentru a face ....

Avoirdupois

19 oz. 90 gr.

(12 oz. 100 gr.)

2 oz. 175 gr.

(I oz. 90 gr.)

eu oz. 120 minime

260 gr.

eu oz. 90 gr.

80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Filmele și plăcile vor fi fixate corespunzător în 10 minute dacă a fost folosită o baie de fixare proaspăt pregătită. Imersarea prelungită la temperaturi ridicate este dăunătoare.

KODAK FORMULA F-1 6

Baie de fixare cu întărire alaunului crom recomandată pentru prelucrarea pe vreme caldă

Soluția A

Metric 320,0 g. . 40,0 g. . (20,0 grame). 		. . Tiosulfat de sodiu (hipo) . . . Sulfit de sodiu (crist.) . . . . (sau anhidru). . Apă pentru a face Soluția ВAvoirdupois	
			26 oz. 3 oz. (1 oz. 80 oz.90 gr. 260 gr.)
1000 	cmc.			
500 	cmc... Apă 		40 oz.	
60,0 	g. .. . alaun de potasiu crom. .4 oz.350 gr.
8 	cc... Acid sulfuric (concentrat) 		300 minime
1000 	cmc... Apă pentru a face 		80 oz.	

Se toarnă o parte de soluție B în 3 părți de soluție A, amestecând rapid A și se folosește în aceeași zi.

Această formulă, când este proaspăt amestecată, este recomandată în special pentru utilizare pe vreme caldă, dar își pierde rapid proprietățile de întărire, cu sau fără utilizare. Mijloacele care se pot forma pe suprafața negativului atunci când se folosește o baie veche se pot îndepărta prin tamponare cu vată înainte ca negativul să fie uscat.
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KODAK FORMULA F-52*

Baie de fixare cu acid care nu se întărește pentru utilizare atunci când nu se dorește sau trebuie evitată întărirea, de exemplu, cu hârtie „Transferotype” și Bromoil

Metric

250,0 g.

25,0 g 1000 cc

Avoirdupois

. Tiosulfat de sodiu (hipo) . 20 oz.

. Metabisulfit de potasiu. . 2 oz.

. Apă de făcut................80 	oz.

*Ca o alternativă la pregătirea propriei băi de fixare, fixatorul rapid de acid „Kodak” este disponibil sub formă de pulbere.

KODAK FORMULA F-53*

Soluție stoc de întărire acidă necesară în formulele Kodak F-54 și F-54a

Metric 		Avoirdupois
100,0 g. . . 	. sulfit de sodiu (crist.). 8 oz.
(50,0 grame). . 	. (sau anhidru). . .. (4 uncii.)
75 cmc. . 	. Acid acetic (glaciar). .. 6 oz.
100,0 g. . . 	. alaun de potasiu. . .. 8 oz.
1000 cmc. . 	. Apa de facut. . .. 80 oz.

Se dizolvă sulfitul în 250 cc (20 oz) de apă caldă la aproximativ 125 ° F (52 ° C) și se lasă să se răcească. Apoi adăugați acidul acetic încet și cu amestecare constantă. Se dizolvă alaunul de potasiu în aproximativ 500 cc (40 oz) de apă fierbinte și se lasă să se răcească sub 70 ° F (20 ° C) înainte de a se adăuga la amestecul de sulfit și acid acetic. În cele din urmă, aduceți până la 1000 cc (80 oz.) cu apă rece.

Rețineți că întăritorul lichid „Kodak”, așa cum este vândut, este 2| ori mai puternic decât formula F.53. Prin urmare, dacă 40 oz. de KLH este specificat într-o formulă ar fi necesar să se ia 100 oz. de formula F.53.

* Ca alternativă la prepararea propriei soluții de întărire, sunt disponibile pudra de întărire „Kodak” sau întăritorul lichid „Kodak”.
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FIXARE BĂI

KODAK FORMULA F-54*

Baie de fixare cu întărire acidă pentru hârtie

Metric 500 cc 	Avoirdupois	
	. . . Apă caldă 		40 oz.
250,0 g. 	. . . Tiosulfat de sodiu (hipo) .20 oz.
La aceasta, 	când este rece, adăugați:	
50 cc 	. . . Întăritor lichid „Kodak” . .4 uncii.
(125 cmc) 	. . . (sau soluție stoc de întăritor acid	
	țiune Formula F.53) . . .(10 oz.)
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face 		80 oz.

* Ca o alternativă la pregătirea propriilor băi de fixare, Sarea de fixare acidă „Kodak” cu întăritor este disponibilă sub formă de pulbere.

KODAK FORMULA F-54a*

Baie de fixare cu intarire acida pentru folii si placi

Metric 	Avoirdupois	
500 cmc 	. . . Apa calda 			. 40 oz.
400,0 g. 	. . . Tiosulfat de sodiu (hipo) ,. 32 oz.
La aceasta, 	când este rece, adăugați:	
75 cmc 	. . . Întăritor lichid „Kodak” . ,. 6 oz.
(185 cmc) 	. . . (sau soluție stoc de întărire acidă)	
	ție—Formula F.53) . . ..(15 oz.)
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face 		80 oz.

* Ca o alternativă la pregătirea propriilor băi de fixare, Sarea de fixare acidă „Kodak” cu întăritor este disponibilă sub formă de pulbere.
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Hypo Eliminator și soluții de testare

KODAK FORMULA HE-I

Eliminator de hipo		
Metric 		Avoirdupois
500 cmc. 	. . Apa 		. . 40 oz.
125 cmc. 	. . Apă oxigenată	
	(soluție 3%*) . . .. . 10 oz.
100 cc. 	. . Amoniac (soluție 3%) ., . 8 oz.
1000 cmc. 	. . Apa de facut. . . .. 80 oz.

* 	Le., 10 voi. soluție, așa cum a fost achiziționată.

t Pentru a obține 3% amoniac, diluați 9 părți de amoniac .880 pentru a obține 100 părți de soluție.

Eliminatorii de hipo nu sunt de obicei necesari la prelucrarea materialelor negative. În cazul imprimatelor, totuși, urmele de hipo sunt reținute cu tenacitate de fibrele hârtiei și pot duce la estomparea imaginii la păstrarea îndelungată în condiții nefavorabile. HE-I utilizat conform instrucțiunilor transformă hipo în sulfat inert și facilitează, de asemenea, îndepărtarea acestuia.

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

Spălați imprimeurile timp de aproximativ 30 de minute la 65° până la 70° F.* în apă curentă care curge suficient de rapid pentru a înlocui complet apa din vas (vase sau rezervor) o dată la cinci minute. Apoi scufundați fiecare imprimare timp de aproximativ șase minute la 70° F. în soluția de eliminare hipo ('Kodak' HE-I) și la final spălați timp de aproximativ 10 minute înainte de uscare.

LIFE OF HE-I SOLUTION

Aproximativ cincizeci de printuri de 8x10 sau echivalentul lor per galon (4 litri). Dacă se folosește pe farfurii, folii sau diapozitive de felinare, eliminatorul trebuie diluat cu 10 părți de apă, altfel emulsia poate deveni excesiv de fragedă.

TEST PENTRU HYPO

Procesați cu lotul de printuri o foaie albă de hârtie fotografică neexpusă (aceeași greutate și dimensiune ca majoritatea tipăriturilor din lot). După spălarea finală, tăiați o fâșie din această foaie și scufundați ¡tina I la sută, soluție de azotat de argint timp de aproximativ trei minute; apoi clătiți cu apă și comparați, în timp ce este umed în lumină naturală slabă sau lumină artificială, cu porțiunea umedă, netratată. Dacă hipo a fost îndepărtată complet, nu trebuie observată nicio diferență de culoare. O nuanță galben-maro indică prezența hipo.**

Atenție: Soluția de nitrat de argint colorează pielea în negru; evitați contactul direct cu soluția.

EFECTE OCAZIALE LA UTILIZAREA HE-I ELIMINATOR

(1) 	Tendința ca amprentele să se lipească pe cureaua uscătoarelor cu bandă, evitată prin îmbăierea imprimeurilor timp de 3 minute în formaldehidă 1% înainte de uscare.

(2) 	Modificare ușoară a culorii imaginii, evitată prin adăugarea I5_gr. de bromură de potasiu la fiecare litru (I gm. per litru) de HE-I.

(3) 	Îngălbenirea ușoară a albului, evitată prin îmbăierea amprentelor în sulfit de sodiu 1% timp de 2 minute înainte de spălarea finală.

* 	Pentru temperaturi mai scăzute, măriți timpul de spălare. Timpul de spălare dublu ar trebui utilizat atunci când sunt tratate imprimeuri cu greutate dublă.

** Același efect poate fi cauzat dacă în alimentarea cu apă sunt prezente hidrogen sulfurat sau extracte de lemn.

FORMULE 29

FIXARE BĂI

KODAK FORMULA HT-1 a

Soluție de hipotest pentru verificarea minuțiozității spălării

Metric

1,2 grame.

2,4 grame. 1000 cmc

. Permanganat de potasiu . . Hidroxid de sodiu . . .

. Apă (distilată) de făcut

Avoirdupois

• 	40 gr.

• 	85 gr.

. 80 oz.

Pentru a face testul cu folie, luați 8 oz. (250 cc) de apă pură într-un pahar limpede și se adaugă 15 minime (I cc) de soluție de permanganat-sodă caustică.

Filme sau plăci : luați șase filme sau plăci de dimensiune 3|x4| in. (sau suprafață echivalentă) din apa de spălare și scurgeți-le în paharul cu soluția de testat. Dacă hipo este prezent, culoarea violetă va deveni portocalie în aproximativ 30 de secunde și, la o concentrație mai mare, culoarea portocalie se va schimba în galben. În ambele cazuri, filmul trebuie reîntors în apa de spălare până când testele ulterioare nu produc nicio modificare a culorii violete.

Notă: Deoarece materia organică oxidabilă, dacă este prezentă în apă, va reacționa cu permanganatul într-un mod similar cu hipo, ar trebui să se facă un test de comparație cu o probă similară de apă. Soluția de permanganat este diluată conform instrucțiunilor, dar cu apă distilată și aproximativ 120 minime (10 cc) de apă de rețea adăugată.

Hârtii: Deși testul de mai sus poate fi utilizat și pentru testarea hârtiei (folosind șase tipărituri de 4x5 inchi sau o suprafață echivalentă) atunci când este necesară o lipsă completă de hipo (de exemplu, pentru amprentele cu clorobromură care pot fi supuse condițiilor tropicale), testul nu este o indicație complet fiabilă și eliminatorul de hipo HE-I ar trebui utilizat împreună cu testul pentru hipo reziduală prezentat la această rubrică.
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IXTEXNIFIERS AAI) REDKERS

KODAK FORMULA Rl

Reductor de persulfat pentru reducerea densității și contrastului materialelor negative

Metric

1000 cmc

60,0 g.

3 cc

Avoirdupois

. Apă........................80 	oz.

. Persulfat de amoniu. . 4 uncii. 350 gr.

. Acid sulfuric (concentrat) 115 minime

Pentru utilizare luați o parte soluție stoc și 2 părți apă.

Când reducerea este completă, scufundați negativul într-o baie de fixare cu acid timp de câteva minute, apoi spălați.

KODAK FORMULA R-2

Reductor de permanganat pentru reducerea densității materialelor negative fără pierderea contrastului

Soluția stoc A

Metric 	Avoirdupois

52,5 	g....Permanganat de potasiu . .4 oz.90 gr.

1000 cc 	...Apă de făcut ....80 oz.

Soluție stoc В

1000 cc 	...Apă rece..............80oz.

32 cc. . . Acid sulfuric (concentrat) 2 oz. 240 minime Adăugați foarte treptat acidul sulfuric în apă cu agitare constantă. Pentru utilizare, luați:

Soluția de stoc A........................... I 	part

Soluție stoc В ... 	.........2 părți

Apă .............................64 părți

Când negativul a fost suficient/ redus, scufundați-l într-o soluție 2% de bisulfit de sodiu pentru a îndepărta pata. Se fixează într-o baie de fixare acidă proaspătă timp de câteva minute, după care se spală bine.

Este foarte important să spălați bine negativul înainte de a da acest tratament - altfel poate apărea pe negativ un reziduu irizat, neamovibil, după uscare.

Soluțiile stoc se păstrează bine, dar amestecul trebuie folosit imediat.
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INTENSIFICĂ ȘI REDUCERE

KODAK FORMULA R-4a

Reductor de fermier. Un reductor de tăiere pentru corectarea supra-expunere și curățarea zonelor de umbră ale negativelor și lumini puternice ale imprimărilor

Soluția stoc A			
Metric 75,0 g. . 		. . Fericianură de potasiu. . . . Apa pentru a face ....Avoirdupois . 6 oz. . 80 oz.
1000 	cmc.		
		Soluția stoc B	
240,0 	g. ., . Tiosulfat de sodiu (hipo). 19 oz.
1000 	cmc... Apă pentru a face ..... 80 oz.

Pentru utilizare, luați I parte Soluția A, 4 părți Soluția B, apoi adăugați apă 27 părți. Se toarnă soluția amestecată dintr-o dată peste negativul care trebuie redus. Urmărește cu atenție. Acțiunea se vede cel mai bine atunci când soluția este turnată peste negativ într-un vas alb. Când negativul a fost redus suficient, spălați bine înainte de uscare.

Soluțiile A și B nu trebuie combinate până când nu vor fi utilizate. Nu se vor păstra mult când sunt amestecate.

KODAK FORMULA R-4b

Reductor fermier cu două băi care oferă o reducere aproape proporțională pentru scăderea densității și a contrastului negativelor

Soluția A

Metric 7,5 g. . 1000 cmc. 	. . Fericianură de potasiu. . . . Apa pentru a face ....Avoirdupois .260 gr. . 80 oz.
	Soluția B	
200,0 g. . 1000 cmc. 	. . Tiosulfat de sodiu (hipo) . . . Apa de facut. . . . .. 16 oz. . 80 oz.

Tratați negativii din Soluția A cu agitare uniformă timp de 1 până la 4 minute la 65°-75° F. (18°-240 C.), în funcție de gradul de reducere dorit. Apoi scufundați-le în Soluția B timp de 5 minute și spălați-le bine. Procesul poate fi repetat dacă se dorește o reducere mai mare. Pentru a reduce ceața generală, o parte din Soluția A trebuie diluată cu o parte de apă.

32 FORMULE

KODAK FORMULA R-5

Reductor proporțional pentru reducerea contrastului negativelor

	Soluția stoc A		
Metric 		Avoirdupois	
16 cc. 	. . Acid sulfuric (soluție 10%)1 oz.120 minime
0,3 g. . 	. . Permanganat de potasiu . . 		1 1 gr.
1000 cmc. 	. . Apă pentru a face 		80 oz.	
	Soluție stoc В		
30,0 g. . 	. . Persulfat de amoniu. .2 oz.175 gr.
1000 cmc. 	. . Apă pentru a face 		80 oz.	

Pentru utilizare, luați I parte din A până la 3 părți B. Când este asigurată o reducere suficientă, negativul trebuie curățat într-o soluție 1% de bisulfit de sodiu. Spălați bine negativul înainte de uscare.

Pentru a obține rezultate consistente, se recomandă să se folosească apă distilată (sau apă fără fier) la prepararea acestor soluții stoc.

KODAK FORMULA R-8

Reductor Belitzsky modificat. Un reductor de tăiere cu o singură soluție pentru utilizarea rezervorului

Metric 			Avoirdupois	
25,0 	g. . .. Clorura Ferrie ..... 2 oz.	
75,0 	g. . .. Citrat de potasiu . . .. 6 oz.	
60,0 	g. . .. Sulfit de sodiu (crist.) .. 4 oz.350 gr.
(30,0 	grame). .. (sau anhidru) ..... (2 oz.175 gr.)
20,0 	g. . .. Acid citric 		. 1 oz.260 gr.
200,0 	g. . .. Tiosulfat de sodiu (hipo). 16 oz.	
000 	cmc. .. Apă pentru a face ..... 80 oz.	

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată.

Utilizați puterea maximă pentru o rată maximă de reducere. Tratați negativele I până la IO minute la 65°-70° F. (I8C-20° C.). Apoi se spală bine. Dacă se dorește o acțiune mai lentă, se diluează o parte de soluție cu o parte de apă.

Potrivit pentru utilizare profesională și pentru filme. Potrivit în special pentru tratarea negativelor dense, prin scăderea contrastului și eliminarea umbrelor.
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INTENSIFICATORI ȘI REDUCTOARE

KODAK FORMULA R-23

lodine Reductor. O soluție de iodură de potasiu-iod pentru reducerea locală

ținerea și curățarea amprentelor

Soluție de reducere a stocurilor

Metric 	Avoirdupois

30,0 g. . . . Iodură de potasiu...............I 	oz. 220 gr.

10,0 g. 	...lodine (resublimat)....220gr.

200 cc 	...Apă de făcut............lOoz.

Opriți și curățați Baia

200,0 g. 	...Tiosulfat de sodiu(hipo) .16 oz.

1000 cc 	...Apă de făcut............80 oz.

Pentru a curăța amprentele aburite: Se diluează soluția reducătoare cu 10 volume de apă, se aplică cu vată pe imprimeul înmuiat după ce șterge surplusul de apă. То limpede pete de od, scufunda imprimarea în baia de oprire. Repetați, dacă este necesar, imprimarea după spălare.

Pentru a îndepărta petele întunecate pe terenul curat: Aplicați soluția de reducere a stocului nediluată pe o perie fină din păr de cămilă pe imprimeul înmuiat și șters. Clar ca mai sus.

Spălați bine imprimeurile înainte de uscare.

KODAK FORMULA IN-1

Intensificator cu mercur: Un intensificator pentru liniile negative și procesele care oferă o densitate maximă crescută cu o intensificare redusă a tonurilor intermediare.

Înălbiți negativul în următoarea soluție până când devine alb, apoi spălați bine:

Metric 	Avoirdupois

22,5 	g....Bromura de potasiu....Ioz. 350 gr.

22,5 	g....Clorura mercurica....Ioz. 350 gr.

1000 cc 	...Apă de făcut............80oz.

Negativul poate fi înnegrit cu soluție de sulfit 10%, o soluție de dezvoltare, cum ar fi Formula D-72, diluată I la 2, sau amoniac 10%; acestea dau o densitate progresiv mai mare în ordinea dată. Acolo unde permanența imaginii rezultate este esențială, amoniacul nu trebuie utilizat pentru înnegrire. Alternativ, pentru a crește contrastul foarte mult, tratați cu următoarea soluție după albire:

Metric 	Avoirdupois

15,0 g. 	...Cianura de sodiu sau de potasiuIoz. 90gr.

22,5 	g....Nitrat de argint (crist.) ...Ioz. 350 gr.

1000 cc 	...Apă de făcut..............80oz.

Se dizolvă cianura și azotatul de argint separat și se adaugă pe acesta din urmă la primul, până când tocmai se produce un precipitat permanent; lăsați amestecul să stea puțin și apoi filtrați.

Avertisment: Cianura este o otravă mortală și trebuie tratată cu grijă extremă. Reacționează cu acidul pentru a forma acid cianhidric otrăvitor. Când aruncați o soluție care conține cianură, curgeți întotdeauna apă pentru a o spăla rapid din chiuvetă. Soluțiile de cianură nu trebuie niciodată folosite în încăperi slab ventilate.
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KODAK FORMULA IN-4

Intensificator cu crom pentru intensificarea aproximativ proporțională a negativelor subțiri, indiferent dacă rezultă dintr-o ușoară subexpunere sau subdezvoltare.

Soluție stoc

Metric 	Avoirdupois

90.0 	g....Bicromat de potasiu...7oz.90gr.

64 	cc...Acid clorhidric

(concentrat) 	5 fluid oz.

1000 	cc...Apă de făcut.............80oz.

Pentru utilizare ia o parte din soluția stoc la 10 părți de apă.

Înălbiți bine, spălați până când pata galbenă este îndepărtată (imersarea negativului decolorat și clătit într-o soluție de 5% de carbonat de sodiu pentru câteva momente accelerează această etapă) și apoi redezvoltați cu un dezvoltator care nu colorează, de exemplu, D-72 , în lumină artificială sau lumină difuză. Se spală bine și se usucă. Dacă este necesară o densitate mai mare, operația poate fi repetată. Gradul de intensificare poate fi controlat prin variarea timpului de redezvoltare.

NB Revelatorii cu granulație fină de tip borax care conțin o concentrație mare de sulfit nu sunt adecvați pentru redezvoltare, deoarece sulfitul tinde să dizolve clorura de argint înainte ca agenții de dezvoltare să aibă timp să acționeze asupra acesteia.

FORMULE 35

INTENSIFICATORI ȘI REDUCTOARE

KODAK FORMULA IN-5

Intensificator argintiu pentru intensificarea proporțională a transparentelor pozitive și negative fără a afecta culoarea și stabilitatea imaginii

Soluția stoc nr. I

(A se pastra intr-o sticla maro)

Metric 	Avoirdupois

60,0 g. 	...Nitrat de argint (crist.) ...4oz.350gr.

1000 cc 	...Apă distilată pentru a face..80oz.

Soluția stoc nr. 2

120,0 g. 	...Sulfit de sodiu (crist.)..9oz.260gr.

(60.0 gm.) 	...(sau anhidru)............(4oz.350gr.)

1000 cc 	...Apă de făcut.............80oz.

Soluția stoc nr. 3

105,0 g. 	...Tiosulfat de sodiu(hipo).8oz.175gr.

1000 cc 	...Apă de făcut............80oz.

Soluția stoc nr. 4

30,0 g. 	...Sulfit de sodiu(crist.)..2oz.175gr.

(15,0 g.) 	...(sau anhidru)..........(Ioz.90gr.)

24,0 g. 	...ΈΙοη'....................Ioz.405gr.

3000 cmc. . . Apă de făcut.................. 240 	oz.

Pregătiți soluția intensificatoare pentru utilizare după cum urmează: Adăugați încet 1 parte din soluția nr. 2 la 1 parte din soluția nr. I, amestecând pentru a obține o amestecare completă. Precipitatul alb care apare este apoi dizolvat prin adăugarea unei părți a soluției nr. 3. Se lasă soluția rezultată să stea câteva minute până la limpezire. Apoi adăugați, în timp ce amestecați, 3 părți din Soluția nr. 4. Intensificatorul este apoi gata de utilizare și filmul trebuie tratat imediat. Gradul de intensificare obtinut depinde de timpul tratamentului, care nu trebuie sa depaseasca 25 de minute. După intensificare, scufundați filmul timp de 2 minute, cu agitare, într-o soluție simplă de hipo 30%. Apoi se spală bine.

Soluția de intensificator amestecată este stabilă timp de aproximativ 30 de minute la 65° F. (18° C).

Toate vasele folosite trebuie sa fie curate scrupulos iar operatiunile sa se desfasoare de preferinta in lumina artificiala.
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KODAK FORMULA IN-6

Intensificator de chinonă-tiosulfat, care oferă intensificare eficientă maximă a negativelor foarte subexpuse, în special a celor realizate pe materiale de mare viteză.

Soluția A

Metric 	Avoirdupois

750 	cc...Apă distilată (aproximativ 70° F.)60oz.

30 	cc...Acid sulfuric (concentrate)*2oz.96min.

22,5 	g....Bicromat de potasiu ...Ioz.350gr.

1000 	cc...Apă distilată de făcut . .80 oz.

Soluția B

750 cmc. . . Apă distilată (aproximativ 70° F.) 60 oz.

3,8 grame. . . . Bisulfit de sodiu .... 	133 gr.

l5.0gm. . . . Hidrochinonă....................I 	oz. 88 gr.

20 cc 	. . . Agent de umectare „Kodak* (10%

soluție)...................I 	oz. 270 min.

1000 cmc. . . Apa distilata de facut. . 80 oz.

Soluția C

750 cc 	...Apă distilată (aproximativ 70° F.)60 oz.

22,5 	g....Tiosulfat de sodiu (crist.)I oz. 350 gr.

1000 cc 	...Apă distilată de făcut . .80 oz.

Pentru utilizare: Το I parte din soluția A se adaugă 2 părți din soluția B cu agitare, apoi 2 părți din soluția C; se continuă amestecarea și la final se adaugă o parte din soluția A. Ordinea amestecării este importantă și trebuie urmată.

Negativele trebuie spălate timp de 5 până la 10 minute și întărite în întăritor de formaldehidă alcalină, SH.I, timp de 5 minute la 68° F. (20° C) și apoi spălate timp de 5 minute. Tratați, cu agitare frecventă, timp de până la 10 minute la 68° F. (20° C.) în soluția de lucru de mai sus, apoi spălați 10 până la 20 de minute și uscați ca de obicei. Când lucrați într-un vas, tratați doar un negativ la un moment dat. Intensificatorul trebuie amestecat proaspăt înainte de utilizare și trebuie utilizat o singură dată.

Imaginea intensificată este distrusă de hipo acid, astfel încât în niciun caz negativurile intensificate nu trebuie plasate fie în băi de fixare, fie în apă de spălare contaminată cu baie de fixare.

* Adăugați acidul sulfuric foarte treptat în apă, amestecând constant.
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irjTENSlF'ERS SI REDUCTORI

KODAK FORMULA IN-21

Intensificator de uraniu: un intensificator simplu care oferă, alături de Formula IN-6, intensificarea maximă a negativelor

Soluția A

Metric 		Avoirdupois
20,0 g. . 	. . Nitrat de uraniu (uraniu). . 2 oz.
10 cc. 	. . Acid acetic glacial . .. . 1 oz lichid.
500 cmc. 	. . Apa de facut. . .. . 50 oz.
	Soluția B	
20,0 g. . 	. . Fericianură de potasiu. . 2 oz.
500 cmc. 	. . Apa de facut. . .. . 50 oz.
Utilizați 1 parte A, 1 	1 parte B și 6 părți de apă. Filmul sau placa ar trebui să fie

spalat foarte bine dupa fixare, pentru a indeparta toate urmele de hipo. Intensificarea maxima se va obtine prin imersarea timp de 2-3 minute in solutia de lucru de mai sus: tratamentul ulterioar nu face decat sa creasca ceata. Imaginea intensificată ar trebui să aibă o culoare maro-roșcată. Spălați doar pentru scurt timp înainte de uscare, deoarece apa de spălare alcalină uzuală va distruge intensificarea.
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TOXERI

KODAK FORMULA T-9

Toner cu uraniu pentru tonuri de maro spre rosu in diapozitive sau filme

Metric 		Avoirdupois
2,5 grame. . . 	. Nitrat de uraniu (uraniu). .90 gr.
2,5 grame. . . 	. Oxalat de potasiu ....90 gr.
1,0 g. . . 	. Fericianură de potasiu. . .35 gr.
6,0 g. . . 	. alaun de amoniu ....210 gr.
5,0 cmc. . 	. Acid clorhidric	
	(soluție 10%)190 minime
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face 		80 oz.

Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Soluția trebuie să fie perfect limpede și de culoare galben deschis. Cu toate acestea, este sensibil la lumină și trebuie păstrat în întuneric. Efectul maxim este produs în aproximativ 10 minute, tonul trecând de la maro la roșu în acest timp.

După tonifiere, spălați aproximativ 10 minute, deși spălarea nu trebuie prelungită, mai ales dacă apa este ușor alcalină, deoarece imaginea tonifiată este solubilă în alcali.

FORMULA KODAK Tl I

Toner de călcat pentru 	tonuri de albastru în diapozitive sau filme		
Metric 		Avoirdubois	
0,5 grame. . 	. . Persulfat de amoniu. . 		17 gr.
1,4 grame. . 	. . Sulfat de fier amoniu		
	(Alaun Ferrie) 		50 gr.
3,0 g. . 	. . Acid oxalic 			105 gr.
1,0 g. . 	. . Fericianură de potasiu. . 		35 gr.
5,0 g. . 	. . alaun de amoniu. . . . 		175 gr.
1 cc. 	. . Acid clorhidric		
	(soluție 10%) 		40 minime
1000 cmc. 	. . Apă pentru a face 		80 oz.	
Metoda de amestecare a acestei băi este foarte importantă. 			Fiecare dintre solide

Substanțele chimice trebuie dizolvate separat într-un volum mic de apă, apoi soluțiile trebuie amestecate strict în ordinea dată și întregul diluat la volumul necesar. Dacă sunt urmate aceste instrucțiuni, baia va fi de culoare galben deschis și perfect limpede.

Scufundați diapozitivele sau filmele de la 2 la 10 minute la 70° F. (21° C.) până când se obține tonul dorit. Spălați timp de 10 până la 15 minute până când luminile sunt clare. Deoarece imaginea tonificată este solubilă în alcali, spălarea nu trebuie efectuată o perioadă prea lungă, mai ales dacă apa este ușor alcalină. De obicei, va apărea o colorare galbenă permanentă foarte ușoară a gelatinei transparente, dar ar trebui să fie prea ușoară pentru a fi detectată la proiecție. Dacă luminile puternice sunt colorate în albastru, atunci fie diapozitivul (filmul) a fost aburit în timpul dezvoltării, fie baia de tonifiere a fost învechită sau nu a fost amestecată corect.

Prin amestecarea soluțiilor tonifiante de uraniu (T-9) și ¡fier (Tl I) în proporții diferite, se produc tonuri de la maro-roșcat până la ciocolată.
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KODAK FORMULA Т-5 I

Baie de tonifiere cu hipoalum pentru tonifiere directă sepia a imprimeurilor bromură și „Bromesko”.

Pentru a pregăti baia de tonifiere cu hipoalum, dizolvați I Ib. (200 g.) de hipo în 80 oz. (1000 cc) de apă fierbinte, apoi adăugați 3| oz. (44 gm.) de alaun obișnuit/ de potasiu; se amestecă bine și se fierbe două sau trei minute; se răcește la aproximativ 150° F. (65° C.) și se adaugă următorul maturator de argint:

Se dizolvă 20 gr. (0,5 gm.) de azotat de argint în 1 oz. (15 cc) de apă și se adaugă, picătură cu picătură (0,880) amoniac cu agitare puternică până când precipitatul format pentru prima dată este tocmai redizolvat și se amestecă soluția astfel formată în amestecul de hipo-alun. Într-o oz în continuare. (15 cc) de apă se dizolvă 30 gr. (I gm.) de iodură de potasiu; se adaugă și acesta în amestecul de hipo-alun și se amestecă bine.

Această baie poate fi folosită în mod repetat. Poate fi menținută până la volumul său inițial prin adăugarea ocazională de soluție proaspătă, fiind aruncată atunci când încetează să se tonifice satisfăcător.

Imprimeurile pentru tonifiere prin această metodă trebuie fixate ca de obicei, clătite scurt în apă, înmuiate timp de 10 minute în soluție saturată de alaun de potasiu, clătite și apoi tonifiate la o temperatură care nu depășește 140 ° F. (60 ° C). După tonifiere, spălați imprimeurile cu apă călduță pentru a îndepărta sedimentele și spălați ca de obicei.

KODAK FORMULA T-52*

Toner sulfurat. 	Un toner sepia cu două soluții pentru hârtie bromură și
tobogane cu felinare		
	A. Soluție de albire	
Metric 		Avoirdupois
50,0 g. 	. . . Fericianură de potasiu. .4 uncii.
50,0 g. 	. . . Bromură de potasiu. . . .4 uncii.
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face 		80 oz.
	B. Soluție stoc de sulfură	
200,0 g. 	. . Sulfura de sodiu (pură). .16 oz.
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face 		80 oz.
	C. Soluție de tonifiere	
50 cc 	. . . Soluție stoc В . . . .4 uncii.
1000 cmc 	. . . Apă pentru a face 		80 oz.

Înălbiți în Soluția A, spălați până când pata galbenă este îndepărtată și tonificați în Soluția C. Completați cu spălare scurtă în apă curentă. Aruncați Soluția C după utilizare.

* Un toner de acest tip este disponibil ca Toner Sepia „Kodak”.
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KODAK FORMULA T-55*

Toner Sélénium pentru „Bromesko” și diapozitive lanterne în tonuri calde

	Soluție stoc	
Metric 		Avoirdupois
300,0 g. . . 	. Sulfit de sodiu (cristal) .. 24 oz.
(150,0 grame). . 	. (sau anhidru) .....(I2oz.)
6,0 g. . . 	. Pulbere de seleniu. . .•2IOgr
190,0 grame. . . 	. Clorură de amoniu . .. 15 oz.
1000 cmc. . 	. Apă pentru a face ..... 80 oz.

Se dizolvă sulfitul în aproximativ 700 cc de apă fierbinte, apoi se adaugă pulberea de seleniu și se fierbe până se dizolvă complet. Lăsați soluția să se răcească; apoi se adauga clorura de amoniu si se amesteca pana se dizolva. În cele din urmă, completați până la volumul necesar cu apă rece.

Pentru utilizare se diluează o parte din soluția stoc cu 5 părți apă.

Imprimările trebuie să fie fixate și bine spălate înainte de a fi puse în soluția de mai sus timp de 10 p. la 15 minute la 65° F. (18° C). La sfârșit se spală bine înainte de uscare. *Disponibil ca toner „Kodak” Sélénium.

KODAK FORMULA T-56

Toner sulfurat-seleniu pentru imprimeuri cu bromură, „Bromesko” și „Kodura”.

A. Soluție de albire			
Metric 50,0 g. . 50,0 g. . 		. . Fericianură de potasiu. . . . Bromură de potasiu. . . . . . Apă pentru a face 		Avoirdupois 4 oz. 4 uncii. 80 oz.
1000 	cmc.		
	B. Soluție stoc de sulfură-seleniu	
250,0 	g. .. . Sulfura de sodiu (pură). .20 oz.
5,7 	grame. .. . Pulbere de seleniu. . . .200 gr.
1000 	cmc... Apă pentru a face 		80 oz.
		C. Soluție de tonifiere	
50 	cmc... Soluție stoc Â ....4 oz.
1000 	cmc... Apă pentru a face 		80 oz.
Înălbiți 	în Soluția A, spălați până când pata galbenă 		este îndepărtată și tonificați

Soluția C. Se completează cu spălare scurtă în apă curentă. Aruncați Soluția C după utilizare.
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KODAK FORMULA TC-1

Produs de curățat vase cu o singură soluție pentru îndepărtarea petelor de argint și de dezvoltator de pe vase

Metric

1000 cc 90,0 g. 96 cmc

Avoirdupois

. Apă......................80 	oz.

. Bicromat de potasiu. . . 7 oz.

. Acid sulfuric (concentrat) 8 oz.

Se dizolvă bicromatul în apă, se răcește și se adaugă încet acidul sulfuric, amestecând soluția.

Turnați un volum mic de soluție de curățat vase în vasul de curățat. Clătiți soluția astfel încât să aibă acces la toate părțile vasului. Apoi se toarnă și se spală vasul bine cu șase sau opt schimburi de apă.

KODAK FORMULA TC-3

Produs de curățat vase cu două soluții și pentru îndepărtarea petelor de mână

	Soluția A
Metric 1000 cc 2,0 g. 4 cc 	Avoirdupois . . . Apă 80 oz. . . . Permanganat de potasiu . .70 gr. . .*Acid sulfuric (concentrat)77 minime

Păstrați soluția într-un recipient de sticlă închis, ferit de lumină.

* Adăugați încet acidul sulfuric în timp ce amestecați constant. Nu adăugați niciodată soluția la acid deoarece soluția poate fierbe și stropi acid pe mâini sau pe față, provocând arsuri grave.

Soluția B

Metric 	Avoirdupois

1000 	cc... Apă...........................80oz.

30 	g.... Bisulfit de sodiu .... 2 oz.175 gr.

30 g. . . . sulfit de sodiu (anhidru). 2 oz. 175 gr.

Curățarea vaselor. Pentru a îndepărta petele datorate argintului, sulfurei de argint și multor coloranți, se toarnă o cantitate mică de soluție A în vas și se lasă să stea câteva minute; clătiți bine și înlocuiți cu un volum similar de soluție B. Agitați astfel încât să curățați complet pata maro, apoi spălați bine.

Curățarea mâinilor. Pentru a curăța petele de pe unghii și piele, îndepărtați inelele de pe aparat și scufundați timp de 1 până la 3 minute în Soluția A conținută într-un pahar sau alt vas adecvat, frecând ușor zonele pătate. Clătiți scurt în apă curentă, apoi scufundați timp de câteva minute în Soluția B; apoi se spala bine, de preferat in apa calduta.
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KODAK FORMULA S-6

Curățător negativ cu două soluții pentru îndepărtarea petelor de oxidare a dezvoltatorului de pe negative

Soluția stoc A

Metric 5,3 g. . 		. . Permanganat de potasiu . . . . Apă pentru a face 		Avoirdupois	
			80 oz.185 gr.
1000 	cmc.			
		Soluție stoc В		
75,0 	g. .. . Clorura de sodiu 		6 oz.	
16 	cmc... Acid sulfuric (concentrat)1 oz.135 minime
1000 	cmc... Apă pentru a face 		80 oz.	

Folosiți părți egale din A și B.

La amestecarea soluției stoc B, trebuie avut grijă să se asigure că soluția de clorură de sodiu este rece înainte de a adăuga acidul sulfuric încet și cu agitare constantă.

Negativul trebuie mai întâi întărit prin scufundare într-o soluție de formol 5% timp de 2 sau 3 minute, urmat de spălare timp de 5 minute. Imaginea este apoi albită, o operație care ar trebui să fie finalizată în 3 până la 4 minute la 65° F. (18° C). Pata maro de dioxid de mangan este apoi îndepărtată prin scufundarea negativului în soluție de bisulfit de sodiu 1%. Apoi clătiți bine și dezvoltați la lumină puternică cu orice dezvoltator care nu pătează, de exemplu, D-72 diluat 1 parte în 2 părți apă. (Nu utilizați un dezvoltator care conține sulfit ridicat și conținut scăzut de alcali, deoarece sulfitul tinde să dizolve imaginea de argint înainte ca revelatorul să poată acționa asupra ei.)
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DISPOZITIVE DE CURĂȚAT VASE ȘI DEPATEREA

Procedura de curatare a echipamentelor

PENTRU CURĂȚAREA Umerașe și CLIPURI DEZVOLTATOR

Diluează 5 oz lichid. (60 cc) de acid acetic glacial cu apă pentru a obține 80 oz. (1000 cc) de soluție. Înmuiați în această soluție timp de o oră și spălați cu apă curată.

PENTRU CURĂȚAREA REZERVORURILOR VERTICALE

Rezervoarele adânci trebuie spălate bine cu apă caldă curată, de preferință cu o perie cu două fețe. Este indicat să sterilizați ocazional rezervoarele de revelator, mai ales pe vreme caldă, pentru a preveni creșterea bacteriilor.

Rezervoarele de piatră pot fi sterilizate prin spălarea părților laterale și a fundului cu o pastă de pulbere de albire (clorura de var) obținută prin amestecarea solidului uscat cu apă. Rezervoarele pot fi, de asemenea, curățate cu unul dintre numeroasele produse de curățare cu hipoclorit, cum ar fi „Chloras” sau „Voltas”.

Rezervoarele care au fost sterilizate prin oricare dintre aceste metode trebuie spălate temeinic înainte de utilizare.
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• „KODAK” ESTE MARCA COMERCIALĂ ȘI PROPRIETATEA EXCLUSIVĂ A COMPANIEI KODAK. Cuvântul KODAK poate fi folosit în mod legal numai în legătură cu produsele fabricate sau furnizate de Compania Kodak în întreaga lume.

Seria de Manuale de Fotografie „Kodak” își propune să ofere, într-o formă simplă, sfaturile practice și informațiile solicitate de fotograf atunci când utilizează producția „Kodak” și procesele aferente acestora.

Acest manual servește ca manual de referință pentru formulele și procesele recomandate de Kodak pentru dezvoltarea, fixarea și post-tratarea foliilor, plăcilor și hârtiei. Este inclusă o listă de produse chimice ambalate „Kodak” și sunt oferite sfaturi privind prepararea soluțiilor de fotografie, împreună cu informații despre durata lor de viață utilă.

Kodak, în aproape toate țările lumii, oferă un serviciu de neegalat în materie de fotografie. Experiența la nivel mondial în fiecare aplicație a fotografiei este la dispoziția fotografilor fără rezerve.

KODAK LIMITED LONDI
https://neculaifantanaru.com
https://neculaifantanaru.com/en/
